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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzejchen PCT/EP 02/1 1 621 

I. Grundlage des Berichts 

1. Hrnsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nacii Artil<el 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts ais "ursprunalich 
eingereicht und smd ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen entliaiten (Regein 70.16 und 70.17)): 

Beschreibung, Seiten 

"^'3-11 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2' 2a eingegangen am 16.02.2004 mit Schreiben vom 16.02.2004 

Anspruche, Nr. 

^ eingegangen am 1 6.02.2004 mit Schreiben vom 1 6.02.2004 
Zeichnungen, Blatter 

'^^'2/2 In der ursprQnglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache- in der 
die intemationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofem 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. yoici^m, aui«rn 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um: 

n die Sprache der Obersetzung. die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nacn Hegel 23.1(d)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55,2 und>bder 55,3). ^ y«i«>»-ni 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucieotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
Internationale vorlaufige PrQfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefu'hrt worden. das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer.Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daS das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftllchen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/EP 02/1 1 521 



5. □ Dieser Bencht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursDrQnallch 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regal 70.2(c)). ^ 

(Auf Ers_atzblatten die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bencht 
beizufugen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtllch der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 
Neuheit (N) 

Erfinderlsche Tatigkeit (IS) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) 



2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 



Ja: 


Ansp ruche 


1-19 


Nein: 


Anspruche 




Ja: 


Anspruche 


1-19 


Nein: 


Anspruche 




Ja: 


Anspruche: 


1-19 


Nein: 


Anspruche: 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EP02/1 1 521 
PRUFUNGSBERICHT- BEIBLATT /cr-u^i i o^i 

> ! — - ■ 

Zu Punkt V 

Begriindete Feststellung nach Artlkel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderlschen Tatigkeit und der gewerbllchen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1 . Das Dokument US-B1 -6 1 68 1 1 4 offenbart eine Vorrichtung zum Betatigen von Turen 
von Flugzeugen mit einem Antriebselement (22), welches mit einer Turverriegelung 
zusammenwirkt, wobei mittels des Antriebselementes in einer Betatigungseinrichtung 
eine Hubbewegung eines Wellenelementes (32) und anschlieBend eine 
Drehbewegung eines IVIItnehmerelementes (26) erfolgt. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sicli daher von dieser bekannten 
Vorriciitung dadurch, daB das Wellenelement zum Mitnehmerelement axial und 
rotativ entkoppelt ist und an einem Aktuatorelement anschlieBt. 

Daraus ergibt sich. daB der Gegenstand des Anspruciis 1 im Sinne von Artikel 33(2) 
PCTneuist. 

2. Die unbekannten Merkmale des Anspruchs 1 erlauben eine in leichtbauweise 
konstruierte und einfach zu bedienende Vomchtung. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 erfullt dann die Erfordemisse des Artikels 33(3) 
PCT, weil der Gegenstand des Anspruchs 1 auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht. 

3. Die Anspruche 2-19. die abhanglg von Anspruch 1 sind, erfullen auch die 
Erfordemisse der Artikel 33(2) und 33(3) PCT. 
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Auch bekannt sind hydraulischc Antriebseinrichtungen von 
FlugzeugtUren, die in einer Notbetatigung die FlugzeugtUren 
automata sch affnen. 

Haufig warden jsdoch handverstellbare ggf. tiber aufwendigen 
appar<aLive GeaLSnge Flugzeugtdren verriegelt und 
auf geschwenkt . 



@004/01S 



10 



15 



20 



Die US 4,665,650 beschrelbt elne Rinrichtung zum BetStigen 
von Gartentoren, bei welchem das Gartentor mittels einer im 
Torpfosten integrierten Antrisbseinheit aus ciner 
Verrieglung herausgehoben wird und wahrend dem HeraushGben 
das Tor eine Schwenkbewegung sura Offnen des CartcnUores 
erf ahrt . 

Die OS 6,168,114 Bl offenbart ein TOrsystera far sin 
Passagierflugzeug mil: einer das TQrblatt schwenJdbeweglich 
am Ttirrahmen absttltzonden Trageinrichtung und einer an 
diese angeschlosscne Hubeinrichtung. 

pie DE ...839 171 C. offenbart sine . Einrichtung. T.vtm 
clcktrischcn Antrieb eines hin- und herbewegliohen Teiles, 
insbesondere zum Offnen und Schliessen von TUren. 

25 Die DE 31 21 136 Al beschreibt ein Schwenkr.or, dessen 
Antritsb innerhalb eines Drehlagerpfostens untergebracht 
ist. Dieser besteht aus einer Obertragungsvorrichtung sowio 
einem Antriebsraotor . In einem Steuerrohr sind entsprochende 
Kurvenschlitze vorgegeben, die einen Hub und gleichzeitig 
eine Verdrehung daa Suhwexik Lores veruxsachen. 

Dabei wird ein elektrischer Motor verwendet, desscn 
Orehbewogung auf cin bewegliches Teil Ober ein Getriebe 



30 
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1 mittels einem diesen nachgeschal teten ausnir.kbaren 
Kupplunq tlbertragen ward. 

Nachteiiig ist, dass derartige Vorrichhungen insgesamL 
5- apparaciv aufwendig, echwer zu bedienen sind und zudem ein 
hoh«a GewichL aulweisen. Dieae sind teuer in der 
Herstellung, kOnnen nicht f ernbetatigt Oder fernbedient 
warden und erfordern meist einen manuellen hohen Kratt- und 
Zeitaufwand beim Bedienen, insbesondere beim Offnen 
und/oder Schliessen von Ttiren von Fahrzeuqen, insbesondere 
von t'luqzeuqtttren . 

Der vorliegonden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, sine 
verwendung der eingangs genannten Art zu achaffen, welche 
die genannten Nachteile beseitigt und mit welcher auf 
prSziso, kostenganstige und effektive Weise Tiiren von 
Fahrzcugen, insbesondere von Flugzeugen f ernbcdienbar zu 
verachlieseen oder zu Sffnen sind. 

Zur LOsung dieser Aufgabe ftthrt, dass mittels eines 
Antriebselementes in . einer .Betatigungseinrichtung cine 
Hubbewegung eines Wollenoleiaentes und anschliessend sine 
Drehbewegung einea Mitnehmerelementes erfolgt, wobei das 
welleneleinent zum Mitnelunerelement axial und rotativ 
entkoppelt 1st, wobei die Betatigungseinrichtung ein 
Gehause aufweist und innerhalb des GehSuses ein 
Aktuatorelement mit stirnseitig anschliessendom 

welleneiement eingesetzt ist. 

Bei der vorllegenden Brfindung hat sich als besonders 
vorteilhaft erwiesen, mittels lediglich einer oinzigcn 
Motor-Getriebeeinheit eine Betatigungseinrichtung 

anzutreibcn, ma zuerst einen Hub eines WellcnelemenLea und 
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Pai;en^an0pruche 



1. Vorrichtung zum Betatlgen von TUren von Fahrzeugen, 
insbesondere von Flugzeugen, mit einem Antriebselement 
welches mit einer TUrverrtegelung susammenwirkL, 



dadur ch g© kenn z e ichne t , 



dass mittels eines Antrlebselementes (1) in einer 
Betatigungseinrichtung ( 5 ) eine Hubbewegung eines 
Wellenelementes (16) und anschllessend eine 
Urehbewegung eines Mitnehmerelementes (10) erfolgt^ 

15 wobci das wollcnclcincnl: (16) zum MitnohmorQlcmcnt: [10) 

axial und rotativ entkoppeat 1st,, wobei die 
Bet-.atlgung.sainri c:ht.ung (5) ein GehSuse (6) . autweist 
und innerhalb des GehMuses (6) ein Aktuatorelement 
(IS) xnit stirnseitig anschliessendcm Wellenelement (16) 

20 eingesetzt 1st- 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenniicichnet ^ 
dass das Antriebselement (1) als eine cloktrisoh 
betriebene und ansteuerbare Motor-Get riebeeinheit (2) 
ausgebildet ist. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2r dadurch 
gekennzeichnet, dass an das Antriebselement (1) die 
Betatigungseinrichtung (5) anschlicsaL. 



Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet^ 
dass die Betatigungseinrichtung (5) an die Motor- 
Gctriebeeinheit (2) anschliesst. 
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5. Vorrichtung nach wenigstens einera der Ansprttche 1 bis 

4, cJadurch gekennzeichnet, dass die 
Betatigungseinrichtung (5) ein Gehause (&) auiwcisL, 

5 welches mittels des Antriebselementes (l) ratativ lom 

eine Mittelachse (M) antreibbar ist. 

6. Vorrichtung nach wenigstens einem der Ansprache l bis 

5, dadurch gekennzeichnet, dass das C?ah;4us« (6) als um 

Mittelachse (M) rotationssymmetrischea 

Zylinderelemsnt (7) ausgcabildeb isL. 

7. Vorrichtung nach wenigstens einem der AnsprUch 1 bis 

6, dadurch gekennzeichnet, dass das Aktuatorelement 

rotations syiranetri 3 ch um die Mittelachse (M) 
ausgebildet ist und axial und radial bewegbar 
innerhalb des Gehauses (6) gelagert ist. 

8. Vorrichtung nach wenigstens einem der AnsprUchc 1 bis 
'^^ dadurch gekennzeichnet, dass Aktuatorelement (15) 

in soiner Mantelfiache (17) eine Mehr?:ahl von . 
FUhrungskulissen (IB.l, 18,2) aufweist. 



9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, 
25 dass in das Gehause (6), insbesondere in das 

Zylinderelement (7) zumindest ein Kulissenelement 
(19.1, 19.2) eingesetzt ist, welches mit den 
Ftthrungskulissen (18.1, 18.2) des AkCuatorelementes 
(15) zusammenwirkt . 

30 

10. Vorrichtung nach Anspruch 8 odor 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass die jewel.! Igen Ptihrungskuiissen 



Enpf.2eit: 16/02/2004 17:33 



GEAENDERTES BLATT ^ „ 



wl6/Q2 2004 MO 17:31 FAX +49 7733 2678 PR VfElSS ENGEN EPA lg|008/015 




- 15- 



(18.1, 18.7.) in der Mantel flache (17) 

unterschiediiche Ebenen (Ei, E2) mitisina.ndei: 
vcrbindon- 

5 11, vorrichtung nach wenigstens eineiti der AnsprtJche 1 bis 
10^ dadurch gekennzeichnet:, das5 dem Antriebseletnent 
(1) das MlLneJimerelement (10) rotativ um die 
Ml ttelachse (M) gelagert zugeordnet ist. 

10 12. Vorrichtung nach wenigstens ©inem der Anspriiche 1 bis 
11 r dadurch gekennzeichnet ^ dass das WellenQlemcnt 
(16) das Mitnelunerelement (10) axial und. rotativ 
entkoppelt durchgrelft. 



15 13, vorrichtung nach wenigstens cincin der AnsprUchc 6 bis 
12/ dadurch gekennzeichnet, dass das Mi tnehmer element 
(10) aber zumindest eine Lagerung (9) stirnseitig im 
Zylinderelement (7) radial verdrehbar gelagert ist. 

20 14. Vorrichtung nach Anspruch 13,. dadurch gefcennzeichnet, 
dass das Mitnehmerelement (10) eine StirnflSche (8) 
des Zylinderelementes (7) axial tiberragt. 

15. Vorrichtung nach wenigstens einem der Ansprtiche 1 bis 
2b 14/ dadurch gekennzeichnet, das.s dem Aktuatorelement 

(15) und dem Mitnehmerelement (10) j swells an 
Stirnseiten (11.1/ 11.2) Kupplungselemente (12.1^ 
12*2} zugeordnet sind. 

30 16. Vorrichtung nach Anspruch 15/ dadurch gekennzeichnet , 
dass die Kupplungsclcmonto (12-1/ 12.2) des 
Mitnehmerelementes (10) und des Aktuatorelementes (15) 
radial gegeneinander ausgerichtet .sind. 
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1/. VorrichLung nach wenigstens elnem der AnsprUche 1 bis 
16, dadurch qekennzeichnet^ dass zwischen 

BetMtigungseinriczhtung (b) und AntriebsQl^menL (l)r 
5 insbesondere ?:wisclien Betatigungs^i nri.chtung (5) und 

Motor-Getriebeeinhait (2) eine Axialfiihrung (22) oder 
axial b^wegbare Keilwellenverbindungen vorgeGClicn ist . 

18. Vorrichtung nach wenigstens einem dcr Arispriiche 1 bis 
10 llr dadurch gekennz<aichnet, dass Qber die Motor- 

C^etriebeejnhei t (?.) das Aktuatorelement (15) oder das 
Gehause (6), insbesandere das Zylinderelement (7) 
rptativ um die Mittelachse (M) antreibbar ist. 



15 19. Vorrichtung nach wenigstens einem der Ansprtiche 15 bis 
1 8r dadurch gekennzelchnet/ dass durch rotatives 
Antreiben von Aktuatorelement (15) oder GehSLuse (6) , 
insbesondere Zylinderelement (7) das Aktuatorelement 
(15) urn einen Hub (H) durch das Fahren der 

20 Kulissenelemente (19.1, 19-2) in der Fuhrungskulisse 

(18. 1, 18.2) gegen das Mitnehmerelement * (10) bewegbar 
istr bis die Kupplungselemente (12-1^ 12.2) vom 
Mitnehmerelement (10) und Aktuatorclciaent (15) 
gegeneinander anschlagen und durch weiteres radial es 

25 Verdrehen von AktuaLorelement (15) oder Gehause (6) 

das MitnehxnerelemenL (10) roLaLiv bewegbar ist. 
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See Notification of Transmittal of International 
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1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority 
and is transmitted to the applicant according to Article 36. 



2. This REPORT consists of a total of , 



. sheets, including this cover sheet 



This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings Mdiich have been 
amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 
70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). 

These annexes consist of a total of 6 



3. This report contains indications relating to the following items: 
Basis of the report 
Priority 

Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial i^plicability 
Lack of unity of invention 

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial e^plicability; 
citations and explanations supporting such statement 

Certain documents cited 
Certain defects in the intemational application 
Certain observations on the intemational application 
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Name and mailing address of the IPEA/EP 
Facsimile No. 
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INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



International application No. 

PCT/EP2002/011521 



L Basis of the report 



1. With regard to the elements of the international application:* 
I I the international application as originally filed 

1^ the description: 

pages 1, 3-11 



, as originally filed 

, filed with the demand 



2, 2a 



, filed with the letter of 16 February 2004 (16.02.2004) 



the claims: 

pages 

pages 

pages 



, as originally filed 

, as amended (together with any statement under Article 19 

, filed with the demand 



1-19 



..filed with the letter of 16 Februaiy 2004 (16.02.2004) 



the drawings: 
pages 



1/2-2/2 



, as originally filed 
, filed with the demand 



^ , filed with the letter of 



I I the sequence listing part of the description: 

pages 

pages 

pages 



, as originally filed 

filed with the demand 



^, filed with the letter of 



2. With regard to the language, all the elements marked above were available or fiimished to this Authority in the language in which 
the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. 

These elements were available or furnished to this Authority in the following language which is: 

I I the language of a translation fiimished for the purposes of international search (under Rule 23. 1 (b)). 
I I the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). 

I I tiie language of the translation furnished for the purposes of international preluninary examination (under Rule 55.2 and/ 
or 55.3). 

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international 
preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: 

I I contained in the international application in written form. 

I I filed together with the international application in computer readable form. 

I I fiimished subsequently to tias Authority in written form. 

□ fiimished subsequently to this Authority in computer readable form. 

I I The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the 

international application as filed has been furnished. 
I I The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has 

been fiimished. 

□ 

The amendments have resulted in the cancellation of: 

I I the description, pages 

the claims, Nos. 

I I the drawings, sheets/fig 



4. 



^ I I This report has been established as if(som6oQ the amendments had not been niade, since they have been considered 

* ' — ' beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** 

♦ Replacement sheets which have been fiimished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to 
in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70 J 6 
and 70.17). 

**Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report. 
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Intl|^proiial application No. 

PCT/EP 02/11521 



V, Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
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1. Statement 

Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial s^plicability QA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



1-19 



1-19 



1-19 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 

NO 



Citations and explanations 

1, US-Bl-6 168 114 discloses a device for actuating 

aircraft doors, with a drive element (22) that co- 
operates with a door locking system, the drive 
element bringing about a lifting movement of a 
spindle element (32), followed by a rotational 
movement of a pinion element (26) in an actuating 
system. 



Therefore the subject matter of claim 1 differs from 
this known device in that the spindle element is 
uncoupled axially and rotationally relative to the 
pinion element and adjoins an actuator element. 

Consequently, the subject matter of claim 1 is novel 
(POT Article 33(2)). 

2- The unknown features of claim 1 enable an easy-to- 
operate device to be produced as a lightweight 
construction. 



The subject matter of claim 1 thus meets the 
requirements of PCT Article 33(3) since its subject 
matter involves an inventive' step. 
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Claims 2 to 19, which are dependent on claim 1, 
likewise meet the requirements of PCT Article 33(2) 
and (3) . 
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